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Der bewährte Verbundanker für ungerissenen Beton

AUSFÜHRUNGEN

galvanisch verzinkter Stahl▪
nicht rostender Stahl▪
hochkorrosionsbeständiger Stahl▪
feuerverzinkter Stahl▪

BAUSTOFFE

Zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60,
ungerissen

▪

Auch geeignet für:
Beton C 12/15, ungerissen▪
Naturstein mit dichtem Gefüge▪

ZULASSUNGEN

VORTEILE

Die vorportionierte Mörtelpatrone ist
für Einzelanwendungen besonders
wirtschaftlich.

▪

Die Wahl zwischen Standard- und
Intensivreinigung ermöglicht die
individuelle Anpassung auf schnellen
Arbeitsfortschritt oder maximales
Lastniveau.

▪

Die Vielzahl an zugelassenen
Stahlsorten ermöglicht den Einsatz
in allen
Korrosionswiderstandsklassen und
bietet größtmögliche
Anwendungssicherheit.

▪

Das umfangreiche Sortiment der
RGM von M8-M30 eröffnet ein
breites Anwendungsspektrum und
somit hohe Flexibilität.

▪

Die größeren Verankerungstiefen der
RGME-Varianten ermöglichen ein
noch höheres Lastniveau. Dadurch
werden weniger Befestigungspunkte
benötigt.

▪

ANWENDUNGEN

Stahlbaukonstruktionen▪
Holzbaukonstruktionen▪
Geländer▪
Treppen▪
Stützenfüße▪
Maschinen▪
Masten▪

Optimal geeignet für:
wassergefüllte Bohrlöcher▪

FUNKTIONSWEISE / MONTAGE

Der Reaktionsanker R in Verbindung
mit der Gewindestange RGM ist
geeignet für die Vorsteckmontage.

▪

Die 2K-Mörtelpatrone RM enthält
styrolfreies, schnell abbindendes
Vinylesterharz und Härter.

▪

Die Gewindestange RGM wird mit
einem Bohrhammer und dem
zugehörigen Setzwerkzeug drehend-
schlagend gesetzt.

▪

Beim Setzvorgang zerstört die
Dachschräge der RGM die Patrone,
durchmischt und aktiviert den
Mörtel.

▪

Der Mörtel verklebt die
Gewindestange vollflächig mit der
Bohrlochwand und dichtet das
Bohrloch ab.

▪
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TECHNISCHE DATEN

Mörtelpatrone R M

ET
A-

Zu
la

ss
un

g Bohrernenndurchmesser min. Bohrlochtiefe passend zu
do h1

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm]
Mörtelpatrone R M 8 050270 ■ 10 80 RG M 8
Mörtelpatrone R M 10 050271 ■ 12 90 RG M 10
Mörtelpatrone R M 12 050272 ■ 14 110 RG M 12
Mörtelpatrone R M 12 E 048501 ■ 14 150 RG M 12 E
Mörtelpatrone R M 14 050278 ■ 16 120 RG M 14
Mörtelpatrone R M 16 050273 ■ 18 125 RG M 16
Mörtelpatrone R M 16 E 079838 ■ 18 190 RG M 16 E
Mörtelpatrone R M 20 050274 ■ 25 170 RG M 20
Mörtelpatrone R M 20 E 079840 ■ 25 240 RG M 20 E
Mörtelpatrone R M 22 512763 30 190 RG M 22
Mörtelpatrone R M 24 050275 ■ 28 210 RG M 24
Mörtelpatrone R M 24 E 079842 ■ 28 290 RG M 24 E
Mörtelpatrone R M 27 079843 ■ 32 250 RG M 27
Mörtelpatrone R M 30 050276 ■ 35 280 RG M 30
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VERBUNDANKER SETZWERKZEUGE

→

← +
RA-SDS

liegt jeder Packung bei

Adapter zum Setzen von Ankerstangen
Ankerstangen ohne Außensechskant (Sonderlängen).

←

SDS max 1/2“ VK

SDS max 3/4“ VK

SDS plus 1/2“ VK

SK SW 8 1/2“ VK

+

+

+
Achtung: Kontermutter verwenden!

+

Setzwerkzeug mit SDS Aufnahme
Zur einfachen Montage von Verbundankern wie z. B. Reaktionsanker R, Highbondanker FHB II.

ungerissener Beton
Typ effektive

Verankerungstiefe
min.

Bauteildicke
Montage-

drehmoment
zulässige
Zuglast

zulässige
Querlast

min.
Achsabstand

min.
Randabstand

hef         hmin Tinst Nzul
3) Vzul

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

RG M 8 80 110 10,0 8,8 4,2 40 40
RG M 10 90 120 20,0 12,3 7,6 45 45
RG M 12 110 150 40,0 19,8 11,0 55 55
RG M 12E 150 200 40,0 21,1 11,0 75 75
RG M 16 125 160 60,0 28,4 20,5 65 65
RG M 16E 190 250 60,0 39,3 20,5 95 95
RG M 20 170 220 120,0 45,8 32,0 85 85
RG M 20E 240 300 120,0 60,9 32,0 120 120
RG M 24 210 280 150,0 64,1 46,1 105 105
RG M 24E 290 380 150,0 87,7 46,1 145 145
RG M 27 250 330 200,0 85,8 60,1 125 125
RG M 30 280 370 300,0 100,5 73,3 140 140

Reaktionsanker R mit Gewindestange RG M (Festigkeitsklasse 5.8)
Höchste zulässige Lasten eines Einzeldübels1) 6) in Normalbeton C20/254)

Für die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA - 08/0010 zu beachten.

1)	 Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein 
Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF = 1,4 berücksichtigt. Als Einzeldübel gilt z. B. ein 
Dübel mit einem Achsabstand s ≥ 3 x hef und einem Randabstand c ≥ 1,5 x hef. Exakte Daten 
siehe Zulassungsbescheid.

2)	 Kleinster möglicher Achs- bzw. Randabstand bei gleichzeitiger Reduzierung der zulässigen Last.
3)	 Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten Rand- und 

Achsabständen (Dübelgruppen) siehe Zulassungsbescheid.

4)	 Bei höheren Betonfestigkeiten bis C50/60 sind höhere zulässige Lasten möglich.
6)	 Die angegebenen Lasten sind gültig für Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton für 

Temperaturen im Verankerungsgrund bis +50°C (bzw. kurzzeitig bis +80°C) und bestmöglicher 
Bohrlochreinigung gemäß Zulassungsbescheid.

LASTEN
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ungerissener Beton
Typ effektive

Verankerungstiefe
min.

Bauteildicke
Montage-

drehmoment
zulässige
Zuglast

zulässige
Querlast

min.
Achsabstand

min.
Randabstand

hef         hmin Tinst Nzul
3) Vzul

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

RG M 8 A4 80 110 10,0 8,8 5,9 40 40
RG M 10 A4 90 120 20,0 12,3 9,3 45 45
RG M 12 A4 110 150 40,0 19,8 13,5 55 55
RG M 12E A4 150 200 40,0 22,5 13,5 75 75
RG M 16 A4 125 160 60,0 28,4 25,1 65 65
RG M 16E A4 190 250 60,0 42,0 25,1 95 95
RG M 20 A4 170 220 120,0 45,8 39,2 85 85
RG M 20E A4 240 300 120,0 64,6 39,2 120 120
RG M 24 A4 210 280 150,0 64,1 56,5 105 105
RG M 24E A4 290 380 150,0 88,5 56,5 145 145
RG M 27 A4 250 330 200,0 85,8 73,6 125 125
RG M 30 A4 280 370 300,0 100,5 89,8 140 140

Reaktionsanker R mit Gewindestange RG M A4 (Festigkeitsklasse A4-70)
Höchste zulässige Lasten eines Einzeldübels1) 6) in Normalbeton C20/254)

Für die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA - 08/0010 zu beachten.

1)	 Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein 
Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF = 1,4 berücksichtigt. Als Einzeldübel gilt z. B. ein 
Dübel mit einem Achsabstand s ≥ 3 x hef und einem Randabstand c ≥ 1,5 x hef. Exakte Daten 
siehe Zulassungsbescheid.

2)	 Kleinster möglicher Achs- bzw. Randabstand bei gleichzeitiger Reduzierung der zulässigen Last.
3)	 Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten Rand- und 

Achsabständen (Dübelgruppen) siehe Zulassungsbescheid.

4)	 Bei höheren Betonfestigkeiten bis C50/60 sind höhere zulässige Lasten möglich.
6)	 Die angegebenen Lasten sind gültig für Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton für 

Temperaturen im Verankerungsgrund bis +50°C (bzw. kurzzeitig bis +80°C) und bestmöglicher 
Bohrlochreinigung gemäß Zulassungsbescheid.

LASTEN

ungerissener Beton
Typ effektive

Verankerungstiefe
min.

Bauteildicke
Montage-

drehmoment
zulässige
Zuglast

zulässige
Querlast

min.
Achsabstand

min.
Randabstand

hef         hmin Tinst Nzul
3) Vzul

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

RG M 8 C 80 110 10,0 8,8 7,3 40 40
RG M 10 C 90 120 20,0 12,3 11,6 45 45
RG M 12 C 110 150 40,0 19,8 16,9 55 55
RG M 12E C 150 200 40,0 26,9 16,9 75 75
RG M 16 C 125 160 60,0 28,4 31,3 65 65
RG M 16E C 190 250 60,0 43,2 31,3 95 95
RG M 20 C 170 220 120,0 45,8 49,0 85 85
RG M 20E C 240 300 120,0 64,6 49,0 120 120
RG M 24 C 210 280 150,0 64,1 70,5 105 105
RG M 24E C 290 380 150,0 88,5 70,5 145 145
RG M 27 C 250 330 200,0 85,8 91,9 125 125
RG M 30 C 280 370 300,0 100,5 112,1 140 140

Reaktionsanker R mit Gewindestange RG M C (Material 1.4529)
Höchste zulässige Lasten eines Einzeldübels1) 6) in Normalbeton C20/254)

Für die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA - 08/0010 zu beachten.

1)	 Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein 
Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF = 1,4 berücksichtigt. Als Einzeldübel gilt z. B. ein 
Dübel mit einem Achsabstand s ≥ 3 x hef und einem Randabstand c ≥ 1,5 x hef. Exakte Daten 
siehe Zulassungsbescheid.

2)	 Kleinster möglicher Achs- bzw. Randabstand bei gleichzeitiger Reduzierung der zulässigen Last.
3)	 Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten Rand- und 

Achsabständen (Dübelgruppen) siehe Zulassungsbescheid.

4)	 Bei höheren Betonfestigkeiten bis C50/60 sind höhere zulässige Lasten möglich.
6)	 Die angegebenen Lasten sind gültig für Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton für 

Temperaturen im Verankerungsgrund bis +50°C (bzw. kurzzeitig bis +80°C) und bestmöglicher 
Bohrlochreinigung gemäß Zulassungsbescheid.

LASTEN

S
ch

w
e

rl
as

t-
B

e
fe

st
ig

u
n

g
e

n
 /

 C
h

e
m

ie
Reaktionsanker R mit RG M

http://www.fischer.de/ - 04.07.2012

Mörtelpatrone R M

S
ch

w
e

rl
as

t-
B

e
fe

st
ig

u
n

g
e

n
 /

 C
h

e
m

ie

4


	Mörtelpatrone R M
	Technische Daten
	Lasten


